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INNENJALOUSIE

INNENJALOUSIE 25 mm

Die Innenjalousie 25 mm ist das Standardisierte Modell.

Der Lichteinfall wird mit einem flexiblem Wendestab, durch die
Lamellenwendung, reguliert.

Die Hebe- und Senkfunktion wird Uiber eine Polyesterschnur manuell
gesteuert.

Neben den Klassischen rechteckigen Fenster ist eine Ausfertigung der
klassischen Innenjalousie fir asymmetrische-schrag-verglaste Fenster
mdglich.

Die Lamellen sind 25 mm breit und bestehen aus hochflexibler
Aluminiumlegierung.

Innenjalousien bis einer max. von Flache 4,5 m?, Breite von 250 cm und
max. H6he 300 cm sind lieferbar; die minimale Breite ist 36 cm.

Die Standardfarben sind: weil3, hell griin, Elfenbein weil und silbern.

INNENJALOUSIE mit SCHNUR - oder KETTEN-ZUG

Die 1Z0O Innenjalousie zeichnet sich mit vollendetem
- "‘ Design und ihrer Anpassungsféhig an Fenster aus,
unabhangig von den geraden, schragen oder
reliefierten Glasleisten.

Die Lamellen sind 25 mm breit und bestehen aus
hochflexibler Aluminiumlegierung.

Innenjalousien bis einer max. Flache 4,5 m?, Breite von
250 cm und max. Héhe 300 cm sind lieferbar; die
minimale Breite ist 36 cm.

Die Standardfarben sind: weil3, hell griin, Elfenbein
weild und silbern.




AURENJALOUSIEN

AURENJALOUSIEN RAFFSTOREN KRPAN

Die Aullenjalousien RAFFSTOREN KRPAN sind
Standardmafig-ausgefihrte Jalousien. Das Komplet
beinhaltet die Lamellen, das Mechanismus, Klassische
Tragelemente, Fihrungsschienen und sichtbare
Abdeckelemente.

Sie ermdglichen unabhangiges Einbauen auf Objekte aller Art,
geeignet sowohl fir Neubauten wie auch fur Renovierung. Die
Planung dieser Jalousien in voraus ist nicht unbedingt
notwendig, weil diese an die bestehende Fassade montiert
wird. Als sichtbares Element der Fassade, Ziert es das Objekt
mit den anderen Elementen.

Ausfiihrung - StandardméRiger Einbau - Sichtbare Maske

Alle AulRen-sichtbaren Jalousien RAFFSTOREN KRPAN sind
in verschiedenen Ausflihrungen erhaltlich:
— Auswahl an verschiedenen Lamellen (C-80 mm, Z-75 mm),

— Bedienung mit einer Kurbel oder Elektromotor-betrieb,

— Verschiedene Farbkombinationen (Lamellen,
Abdeckelemente, Fuhrungsschienen, Abschluss-
Abdeckleiste),

— unter die Jalousie sind verschiedene Insektenschitze
Einbaubar (fixierte, gleitende, Rollo, Plissee); in diesen Fall ist
der Jalousiekasten breiter.

Verdeckte Aulienjalousien RAFFSTOREN KRPAN- Unterputz

Die AulRenjalousien KRPAN die unter den Putz bzw. Fassade angebracht werden sollen, sind nach
dem Fenstereinbau und vor der Fassaden Beendigung einzubauen. Deswegen sind dieses Model fiir
Neubauten besser geeignet, da man das schon vor dem Bau planen muss.

Moéchte man die geschlossene Auldenjalousie nicht vor dem Fenster stehen lassen, muss eine
geplante zuséatzliche Einbaullcke (ein Sockel) fir die Stauung der Jalousie geplant werden, entweder
in der Maueréffnung oder tGber der Mauerdffnung wenn das Fenster gerade mit der Wand eingebaut
wird und die Fassadendammung breit genug ist. Die Warmedéammung muss bei der Planung
einbezogenwerden -zwischen der Mauer und dem Jalousiekasten.

Die Verdeckte Auldenjalousie wird von der Fassade bedeckt, so das der Jalousiekasten nicht oder
kaum sichtbar bleibt. Daher ist diese Einbau -méglichkeit ideal, wenn man mit diesem Element nicht
aufden Gesamteindruck des Objekts zu sehr wirken méchte.

Das Komplet beinhaltet die Standardisierten Lamellen, das Mechanismus, Klassische Tragelemente,
Fuhrungsschienen und sichtbare Abdeckelemente.



AUBRENJALOUSIEN

Verdeckte AulRenjalousien RAFFSTOREN KRPAN- Unterputz

Ausfiihrung der Verdeckten AuRenjalousien RAFFSTOREN KRPAN - Unterputz

Alle Verdeckten Jalousien KRPAN sind in verschiedenen Ausfuihrungen erhéltlich:

— Auswahl an verschiedenen Lamellen (C-80 mm, Z-75 mm),

— Bedienung mit einer Kurbel oder Elektromotor-betrieb,

— Verschiedene Farbkombinationen (Lamellen, Abdeckelemente, Filhrungsschienen,
Abschluss-Abdeckleiste),

— unter die Jalousie sind verschiedene Insektenschiitze Einbaubar (fixierte, gleitende, Rollo,
Plissee); in diesen Fall ist die Breite des Jalousiekastens gréfRer als 120 mm,

— am haufigsten sind Jalousien in den ,Sockel“ in der Maueréffnung bzw. Sturz montiert (oder

Uber dem Fenster). Manuel betriebene Jalousien dirfen max. 11 cm tber das Fenster montiert
werden.

Die Aullenjalousien RAFFSTOREN KRPAN kann eine Breite bis zu 400 cm, H6he von 450 cm und
Gesamtflache von 9 m? erreichen.

Jalousien C-80 mm Jalousien Z-75 mm
Jalousien Hohe Jalousie Paket Jalousien Hohe Jalousie Paket
Hohe Hohe
60 —90 cm 12cm 60 — 100 cm 15 cm
91-150cm 15 cm 101 =140 cm 18 cm
151 =200 cm 18 cm 141 -170cm 20 cm
201 =240 cm 20 cm 171-210cm 23 cm
241 - 300 cm 23 cm 211 =240 cm 25cm
301 -330 cm 25cm 241 — 300 cm 30 cm
331-430cm 30 cm 301-370cm 35cm
120 - .
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Querschnitt Krpan Querschnitt Krpan sichtbare Querschnitt Krpan miteinem
Unterputz Blende des Jalousiekastens Rollo Insektengitter



AUBRENJALOUSIEN

Jalousien KRATER MINI

Die Trends andern sich auch im Bereich von Sonnenschutzblenden. Zweifellos ist auch auf
diesem Gebiet die Entwicklung notwendig und willkommen, denn es gibt heutzutage schon
zahlreiche neue technische Lésungen.

Die letzte Neuheit dem Markt ist die AulRenjalousie KRATER MINI 130, die Universell den
Einbau, sofortigen Gebrauch, Unabhé&ngigkeit von der Fassaden-Art und zahireiche andere

Nutzlichkeiten verbindet, die dem Produkt erméglicht haben ein echter Verkaufshit zu bt
werden.

Weshalb gerade KRATER-MINI wéhlen?
- Weil es kompakt und modern Aussieht,
- Weil es sowohl fiir den Unterputz - ganz verborgenen oder sichtbaren Einbau geeignet ist,
- Weil eine einfache Laibungsbearbeitung (Spaletten-) aus Gips ermdglicht wird,

- Weil ein integrierter Rollo-Insektenschutz (sofort oder nachtraglich) eingebaut werden
kann,

- Weil ein beliebiges Profil der Au3enjalousie angewendet sein kann,

- Weil dem Kunden der Sonnenschutz schon vor der Fassaden -fertigung erméglicht wird,

- Weil es zahlreiche Farb- und Ausfihrungskombinationen ermdéglicht,

- Weil es einen Antrieb mit Kurbel, Motor oder auch Funkfernbedienung ermdéglicht,

- Weil das Produkt nicht dem Trends folgt, sondern sie setzt. Das Beweis dafiir ist das
auBerordentliche Interesse an der Neuheit présentiert an der R+T Messe Stuttgart 2012,

- Weil wir das Produkt einfach Anbieten miissen um den trendverfolgenden Kunden, die
etwas mehr verlangen als nur eine Ubliche Aulienjalousie, entgegen zu kommen.

Die Ausfertigung ist mit sichtbaren oder nicht-sichtbarer Blende mdglich.

Die Krater Jalousie -
Unterputz - verdeckt

Die Krater Jalousie mit
sichtbarer Blende

Krater Mini 130

Querschnitt der Krater Mini Jalousie ~ Querschnitt der Krater Mini Jalousie Die Fuhrungsschienen Dimensionen:
ohne Rollo-Insektenschutz mit Rollo-Insektenschutz Breite 31,1 mm
Tiefe: 86,8 mm



AUBRENJALOUSIEN

LAMELLENFARBFACHER

FARBENPALETTE UND PREISKLASSE:

PC1=0,00 eur/m? PC2 = 6,00 eur/m?

PC3=12,00 eur/m? 30,00 eur/m?
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WHITE RAL 9008 RAL 9007 PEARL BROWN RAL 7038 PEARL GOLD RALBOT7 BROWN RAL 7037 RAL 7005 RAL 9005 RAL 9001 RAL 1013 RAL 8003 (GOLDEN 0AK
PERFORATED
I (0 05 ot 029 o 004 e
RAL7016. RAL 8019 DB703 RAL 1019 RAL 1015 BEIGE RAL 9002 RAL 7035 RAL 8011 RAL 6005 RAL 6019 RAL 5009 RAL 5014 RAL 5002 RAL 3020 X-
SURCHARGE
9 : 054 030
RAL 7024 RAL7012 ANTICO GRIGIO RAL 3003 RAL 3005 RAL 9010 - BRUSHED ALUMINIUM - BRUSHED ALUMINIUM - RAL 7036 RAL 7039
PURE WHITE BRIGHT DARK
der Fiihr i Endleiter: WeiB (RAL9010), Grau (RAL9006, RAL9007, RAL7016, DB703), Braun (RAL8019). Andere Farben - AUFPREIS. AWARNUNG. Einige Farben auf der Farbskala konnen vom Original abweichen!

LAMELLEN ARTEN

- 5
Lamelle C80 .

Lo L

F i L

|
!
woron | g} \
| !‘ A

! i f

i || \

. I =i \

]! Il == .
— Jalousien- Kurbelantrieb
Funkfernbedienung



FENSTERBALKEN

ALUMINIUM FENSTERBALKEN - FENSTERLADEN

Die klassischen und rustikalen Fassaden sind durch Fensterbalken gepragt was mit Anfertigung aus
Aluminium in verschiedenen Farben die Tradition-Verfolgung erleichtert. Geschlossene
Fensterbalken bieten ideale Beschattung und angenehm kiihles Klima in den heiRen Tagen. Nicht
nur, das sie Wetterschutz leisten, sondern auch angenehmes Raumklima. Serienmalig
Pulverbeschichtet und hervorragenden bearbeitet, sind sie fir Jahrelangen Gebrauch vorbereitet.
Die Merkmale der Auswahl sind Stabilitat und interessantes Aufen-Design der schmalen Profile, der
mit der reichen Palette an Farben, Fullungen und Zubehér die Erfilllung eigener wiinsche ermdglicht.
Das Bau-System ermdglicht eventuellen Austausch einzelner Lamellen oder Fullungen. Nach
Wunsch sind auch Aluminium Fensterbalken mit Montagerahmen lieferbar.

Die Fensterbalken sind in Farben der RAL-Skala und in Holzdekor-Farben lieferbar, so dass sie sich
perfekt an das Fensterdesign anpassen.

Fensterbalken arten
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Zweifligel Balkontiir-Balken
—von Aufden

Querschnitt des Ansicht des Fensterbalken Schliel3ers
Fensterbalkens

Fensterbalken Band

Zweifligel Fensterbalken — von
Aufllen



ROLLLADEN

MIT INNEN ROLLLADENKASTEN -
AUFSATZROLLLADEN

Das Aufsatzrollladen System wird Uber den Fensterrahmen eingebaut. Es eignet sich fir den
Bau auf Kunststoff-, Holz- und ALU-Fenster und ist auch fiir Nachristung geeignet. Die Grol3e
des Rollladenkastens ist von der Fenstergré3e abhdngend.

Die Verklebung-Technik ermdéglicht Statisch-sichere Befestigung auf das Fenster, verschiedene
FenstergréRen und Héhen. Das ist die optimale Schall- und Warmedadmmung.

Einsatzbar mit allen Fenster- und Taren-Profilen. Das verfugbare Farb- und Dekor-Programm ist
grol3. Insektenschutz ist auf Wunsch perfekt Einbaubar.
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KLASSIK SOFT SOFT MIT EINGEBAUTEN KLASSIK MIT
INSEKTENSCHUTZ EINGEBAUTEN
INSEKTENSCHUTZ

KLASSIK UND SOFT

Bei dem System Klassik gibt es zwei Rollladenkasten-Ausfiihrungs-
Typen. Die Revisionsblende (Wartungsabdeckung) ist einheitlich fur
beide Modelle und von der Innenseite zuganglich. Die Seitenfihrungen
sind aus PVC oder ALU.

INTEGRIERTES INSEKTENSCHUTZ

Das System ist mit einer ALU- oder PVC- Doppelseitenfiihrung
ausgestattet die das Fliegen— bzw. Mickengitter hinter den Rollladen-
Lamellen fUhrt. Der Rollladenkasten wird dazu entsprechend vergrof3ert.

DUO LINE

Beim System DUO LINE stehen zwei Revisionsblenden
(Wartungsabdeckungen) zur Verfligung: unten oder vorne an der
Fensterinnenseite. Die unten angebrachte Wartungsabdeckung ist fur
Fenster bis der Starke 83 mm maoglich. Die Seitenfihrungen sind aus
PVC oder ALU.

INTEGRIERTES INSEKTENSCHUTZ
Das Fliegen— bzw. Mickengitter gleitet zwischen dem Fenster und den
Rolllade-Lamellen und beeintrachtigt die Rollladenkasten Gré3e nicht.




ROLLLADEN

VORBAUROLLLADEN - AUSSEN ROLLLADENKASTEN SYSTEME

Vorbaurollladen sind an der AulRenseite direkt an den Rahmen oder auf die Fassade
angebaut. Es ist ein ideales System flir Nachriistung bei welchen der Rollladenkasten
ebenso aufden Rahmen oder in manchen fallen auf die Fassade angebracht wird.

Die Montage ist einfach und schnell. Mit den Vorbaurollladen kénnen Sie wegen der Farb-
Vielfalt des Rollladenkastens, der Seitenfiihrungen und Lamellen auf den Charakter Ihres '
Gebaudes Wirken. '

Der Rollladenkasten, die Seitenflihrungen der Rollladen und die Abschluss-Abdeckleiste
bestehen aus widerstandsfdhigem hochwertigen Pulverbeschichteten Aluminium. Die
Lamellen Kénnen aus Aluminium oder aus stranggepresstem Kunststoff sein.

Das Vorbaurollladen System bietet 4 verschiedene Rollladenkasten von halbrund bis
rund, 45 oder 20-gradig. Alle Formen sind in zwei Einbauméglichkeiten lieferbar.
Entweder aus gewalztem Aluminium mit einer Starke von 0,8 mm oder aus extrudierten
Aluminium mit einer 2 mm Stérke. Alle dazu passenden Komponenten — Seitenfiihrungen,
Seitenblenden, Mechanismus - sind aus dem gleichen Material angefertigt.

Aufenrollladen mitrundem AuRen-Unterputz-Rollladen Aufienrollladen mit halbrunden
Rollladenkasten mit 90° Rollladenkasten und Rollladenkasten und
Insektenschutz-Rollo Insektenschutz-Rollo

Aulenrollladen mit AuRenrollladen mit 45° AuBlen-Unterputz-Rollladen mit
20° Rollladenkasten Rollladenkasten 20° Rollladenkasten
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ROLLLADEN

ROLLLADENMANTEL

PVC MANTEL - Lamelle 37mm

PVC-Lamellen

Die Lamellen sind aus hochwertigem
Kunststoff gefertigt. Die Innenseite des
Profils der Lamellen ist in Trennwande
unterteilt, was die Lamellen harter

und widerstandsfahiger gegen aulRere

Einflisse macht.

weild

hellgrau
zitrone
eige

ALU MANTEL — Lamelle 37mm

ALU-Lamellen

ALU - Lamellen sind mit
Polyurethanschaum gefiillt, was
ihnen eine grofRere Harte verleiht.

o
Die Pulverlackierung sorgt gl
fur eine lang anhaltende
Farbechtheit.

43.0

holz dunkel

370

‘I
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edelstahloptik

weil}
zitrone
beige

ALU MANTEL - Lamelle 45mm

ALU-Lamellen

Alu - Lamellen sind mit
Polyurethanschaum gefillt, was
ihnen eine groRere Harte verleiht.
Die Pulverlackierung sorgt

fur eine lang anhaltende
Farbechtheit.

weill

45,0

Wil

Bei den Farben kann es zu Abweichungen wegen Aufdruck komen

35,6

MAXIMALE BREITE
mit Garantie 200 cm !!!

MAXIMALE FLACHE
mit Garantie 3,5 m2 !!!

nussbaum
schoko hell
schoko dunkel

fast schwarz

STANDARDFARBEN FARBEN

weil3, hellgrau, zitrone, beige, Holz
hell, Holz dunkel, Haselnuss, Larche,
rot, griin, Schokolade hell, Schokolade
dunkel, fast schwarz

GARANTIE
nur fir weif3, hellgrau,
zitrone und beige!!!

dunkelgriin

Bei den Farben kann es zu Abweichungen wegen Aufdruck komen.

MAXIMALE BREITE
mit Garantie 300 cm !!!

MAXIMALE FLACHE
mit Garantie 6,5 m2 !!!

nussbaum

tannengriin

STANDARDFARBEN:

weil3, grau, silber, zitrone, beige,
goldene Eiche, Holz hell, Holz
dunkel, walnuss, schoko, griin

FARBEN MIT ZUBEZAHLUNG:
elux, gelb, rot, blau

Die Lamellen sind auch ohne
Lichtschlitze erhaltlich.

purpurrot
stahiblau
graualuminium

Bei den Farben kann es zu Abweichungen wegen Aufdruck komen

MAXIMALE BREITE
mit Garantie 350 cm !!!

MAXIMALE FLACHE
mit Garantie 8 m2 !l

STANDNARDFARBEN:
weil3, silber, grau, beige,
holz hell, holz dunkel,
schokolade.

holz dunkel



INSEKTENSCHUTZ

Bei uns werden Insektenschutz-elemente angefertigt und eingebaut.

FIXIERTE INSEKTENGITTER

die Einfachlésung zur Montage auf den Rahmen mit Verschraubung oder mit
Magneten

aus ALU oder PVC Gitter angefertigt

Serienmalig in weil, silbern oder braun, auf Wunsch in jeweiliger RAL-Farbe.

FESTRAHMEN ZUM EINHANGEN

wird in die Fenster-Liicke eingesetzt. Von der Rahmen-Starke abhangend, sind e
Winkellaschen angebracht, damit das Muckengitter jederzeit bei offenem Fenster '
abnehmbarist.

aus ALU oder PV C Gitter angefertigt

SerienmaRig in weil}, silbern oder braun, auf Wunsch in jeweiliger RAL-Farbe. B

KLASSISCHES ROLLO-MUCKENGITTER-INTEGRIERT

TUREN-UND SCHIEBETUREN-INSEKTENSCHUTZ

wird an den Fenster-Rahmen befestigt oder wenn Rollladen vorhanden, unter
diese oderin den Rollladenkasten,

Eine Ricklaufboremse kann eingebaut werden, damit das Gitter beim &ffnen
langsam gleichmafig zurtick-gleitet,

Funktioniert mit ,klick® Verschluss — Beim 6ffnen ,verklickt” das Gitter mit dem
Fensterrahmen,

die Fuhrungsschienen sind dhnlich wie bei den Rollladen-Systemen,

Einfache Montage,

auchin vertikaler oder zwei-teiligen vertikalen Ausfiihrung,

Serienmé&Rig in weil, silbern oder braun, auf Wunsch in jeweiliger RAL-Farbe.

fur gro¥flachige Insektenschutz-Gitter geeignet,

Sogenannte Amerikanische-Turen sind fur hdufig benutzte Balkon-Tilren
geeignet. Der Tur-Fliigel ist aus 55x20 mm Profilen gebaut und wird mit Bdnden
an den Rahmen oder an die Rollladen-Fiihrungsschienen befestigt,

Mit Hilfe von selbstschlieBRenden Turband, schlieBen sich die Tiren
automatisch, geschlossen gehalten werden sie mit Hilfe eins Magneten auf dem
Turrahmen,

eine zwischen-Sprosse bietet bessere Statik,

ermdglichtist Ein- oder Zweifliigelausfiihrung,

die Schiebe-Ausfuhrung ist fur GroRflachige Elemente geeignet. Der Rahmen
des Schiebe-Muckengitter ist aus Aluminium angefertigt und mit PVC-Laufwerk
ausgestattet fur perfekten Leichtlauf des Fllgels. Optimale Miickenabwehr wird
durch Abdichtungsbiirsten gewéhrleistet.

Tlren- und Schiebetliren-Miickengitter sind Serienmafig in weil3, silbern oder
braun, auf Wunsch in einer Farbe nach der RAL Farbskala.

PLISSEE MUCKENGITTER-INSEKTENSCHUTZ

Montage auf Standardisierte Turen sowie auch auf Panorama- Elemente bis zur Breite von
350 cm und H6he von 235 cm,

Einseitig (bis zur Breite 180 cm, links- oder rechts-6ffnend), oder doppelseitig (bis zur Breite
350 cm, wird zur Mitte geschlossen),

das ALU-Rahmen wird in verschiedenen Farbkombinationen geliefert,

Profilstérke von 25 mm —auch einsetzbar unter die Beschattungselemente,

sehr niedrige Schwelle ermdglicht einen komfortablen Durchgang,das PLISSEE
Mickengitter ist Serienmafig in weil}, silbern oder braun, auf Wunsch in einer Farbe nach
der RAL Farbskala.
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